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<LIM, LIIMA, GLUE

SE Fl

Vid montering med lim f6lj instruktionerna som medfoéljer limmet. Kun asennat liimalla, noudata limausohjeita.

Anvand Hafas limbrickor 1450390 och limkit 1450391. Kayta Hafa lima-alusta 1450390 ja limasarja 1450391.
Kontrollera att underlaget ar barkraftigt och Varmista, ettd pohja on kantava ja kestaa esiintyvat kuormat.

orkar halla de laster som kan uppsta.

ENG

When installing with adhesive, follow the instruction for use for

the adhesive. Use glue brackets 1450390 and glue kit 1450391.
Make sure the underlying structure is strong and can withstand the
expected loads.

DK

Ved montering med lim medfelger vejledning i limning.
Bruge limskiver 1450390 og lim set 1450391.

Serg for, at underlaget har tilstraekkelig baereevne og kan
klare den belastning, der kan opsta.

NO

Ved montering med lim ma du falge liminstruksjoner.
Bruke limskiver 1450390 og lim set 1450391.
Kontroller at underlaget er solid og

taler belastningen som kan oppsta.

konstruktion som ar provad och godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel pa
godkanda konstruktioner pa sakervatten.se. Material for tatning ska fasta mot underlaget och vara
vattenbestandigt, mogelresistent och aldersbestandigt. Krav pa tatning galler bade i vatzon 1 och 2.

Skruvinfastningar ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i
<uommn|

Below are Swedish recommendations:

Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings
or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See
examples of approved constructions at sdkervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it
aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet
zones 1 and 2.
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SE - Duschvaggar

For att underlatta rengdringen av duschdérrar och duschvaggar har du-
scharna stora slata ytor och profiler utan djupa skaror. Missfargningar tas
bort med citron eller vinsyra; skolj noga efterat. Kalkflackar tas bort med 50
grader varm hushallsattika: gnid in, lat verka, skolj bort. Upprepa om flackarna
ar svara.

DK - Hafas brusekabiner

For at lette rengaringen af brusedere og -vaegge har vores
bruseafskaermninger store glatte overflader og profiler uden dybe riller.
Misfarvninger kan fiernes med citronsyre eller eddike (skyl efter). Skrub med
en barste, hvis pletterne er genstridige.

NO - Hafa dusjer

For a forenkle rengjarringen av dusjdgrer og dusjvegger har dusjene store

slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med

sitron eller vinsyre, skyll naye etterpa. Kalkflekker taes bort med 50 grader

N

Skotselrad ¢ Vedligeholdsesrad ¢ Vedlikeholdsrad ¢ Hoito ohjeet ¢ care advice ¢

N

varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjeta om flekkene er vanskelige &
fa bort. Gjennom a polere innsiden pa dusjveggene i klart glass med Hafa Easy
Clean glass forsegles glassoverflaten slik at den blir enklere a rengjore. Bruk
aldri slippende rengjeringsmidler pa dine dusjderer/dusjvegger.

FI - Hafan suihkut

Puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuovissa ja -seinissa suuret, sileat
pinnat. Varjaytymat otetaan pois sitruuna- tai viinihapolla; huuhtele hyvin
kayton jalkeen. Kalkkikerrostumat otetaan pois 50 astetta lampimalla
talousetikalla: hiero pintaan, anna vaikuttaa ja huuhtele pois.

ENG - Hafa showers

To facilitate the cleaning of shower doors and shower walls, the showers have
large smooth surfaces and profiles without deep grooves. Discolouration is
removed using citric or tartaric acid, rinse thoroughly afterwards. Limescale
stains are removed using household vinegar warmed to 50 degrees: Rub it in,
let it act, rinse away. Repeat for tough stains.
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